
HealthPro®

GC / GCX 系列

HealthPro® GC HealthPro® GCX

技术参数

各档风速出风量

机器重量（含滤芯） 约19-22 kg 约26-33 kg

电压 / 频率 220-240 V，50/60 Hz

功率消耗 20 / 36 / 54 / 74 / 105 / 135 W

声压 / 声强 LP 1: 22, 2: 33, 3: 41, 4: 47, 5: 52, 6: 57 dB(A); LW 1: 32, 2: 43, 3: 51, 4: 57, 5: 62, 6: 67 dB(A)

体       积 高71 × 宽38 × 长41cm 高102 × 宽38 × 长41cm

风扇马达 离心式反向曲线设计，带过热保护装置，可连续使用（已验证）

控制面板 4个触摸键，2行LCD 16字符显示屏

进  风  口 双拱形底部进风口

出  风  口 320°EvenFlow™扩散道

机体材质 无气味、耐冲击、防紫外线、坚韧的ABS材料

效     能

整机净化效率（经认证）
每台机器经测试即使在最高风速下，直径≥0.3微米时，颗粒过滤效率≥99%（每台机器出厂前单独测试）；

直径≥0.003微米时，颗粒过滤效率≥95%

空气输出量和密封性测试 所有HealthPro®空气净化器都通过测试，保证所有滤芯完全密封，确保空气流量最大化

滤芯构造

首层过滤

GC HEPA H11 (S) 首层滤芯
功    能：去除粗细及超微颗粒物；保护其他滤芯
材    质：非编制玻璃微纤维HEPA滤芯
效    率：对直径≥0.3微米颗粒物净化效率≥99%

（EN1822 H11级别）
表面积：3.0 m²

GCX HEPA H11 (XL)
功    能：清除粗、细和超细颗粒；保护其他的滤芯
材    质：非编织玻璃微纤维HEPA滤芯
效    率：对直径≥0.3微米颗粒物净化效率≥99%

（EN1822 H11级别）
表面积：7.5 m²

气体和异味过滤

GC 滤筒
功       能：
• 去除各种有害化学物质和异味
可选材质：
• GC MultiGas：5.4 kg 颗粒状活性炭和浸渍铝 (AC/4 + IA/4)
• GC VOC：4.2 kg 颗粒状活性炭 (AC/4)
• GC ChemiSorber：7.8 kg 浸渍铝颗粒 (IA/4)
• GC AM：5.4 kg 浸渍过的颗粒状活性炭 (AC/4-AM)
• GC AcidPro：5.4 kg 浸渍过的颗粒状活性炭 (AC/4-K)

GCX 滤筒
功       能：
• 去除各种有害化学物质和异味
可选材质：
• GCX MultiGas：9.8 kg 颗粒状活性炭和浸渍铝 (AC/4 + IA/4)
• GCX VOC：7.8 kg 颗粒状活性炭 (AC/4)
• GCX ChemiSorber：14.6 kg 浸渍铝颗粒 (IA/4)
• GCX AM：9.8 kg 浸渍过的颗粒状活性炭 (AC/4-AM)
• GCX AcidPro：9.8 kg 浸渍过的颗粒状活性炭 (AC/4-K)

超细颗粒过滤 / 后置过滤
GC 后置滤芯套筒
功    能：去除粗、细及超细颗粒物
材    质：除尘纤维过滤网
表面积：0.5㎡

GCX 后置滤芯套筒
功    能：去除粗、细及超细颗粒物
材    质：除尘纤维过滤网
表面积：0.9㎡

特     性
语言菜单 4种用户可选语言：英语、法语、德语、意大利语（或西班牙语）

智能滤芯寿命指示器 有（计算单个滤芯的实际使用率）

定时功能 有（可以预设运行时长和工作日）

风速选择 有（可以预设两个不同时段内的不同风扇速度）

配       件 遥控器（包括电池），电源线，豪华脚轮，性能检测证书 控制器（含电池），电源线，锁臂装置，性能检测证书

国际标准的电工安全认证 IEC/IECEE (CB-Scheme), CE, SEV, KTL, GOST-R

1: 50 m³/h     2: 90 m³/h     3: 150 m³/h
4: 220 m³/h   5: 280 m³/h   6: 400 m³/h

1: 60 m³/h     2: 120 m³/h     3: 190 m³/h
4: 270 m³/h   5: 380 m³/h     6: 540 m³/h


